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Projekt 34
Rºvid le²r§s

Nagykonyha
Alter Leipziger Platz 1, Oberursel, Deutschland

Üzembe helyezés                                                                 2007 augusztus
Bruttó kollektorfelület 118 m²
Éves besugárzás (R) 1.04 MWh/m²a
Éves energiahozam (E)                                                  54 MWh évente
Névleges teljesítmény 0.059 MW
Max. teljesítmény                 0.1 MW
Speciális rendszerhozam                                                  0.458 MWh/m²a
Szolár lefedettségi arány 25 %
Tárolótérfogat 7 m³
Fűtési hálózat saját hőhálózat
Szolárhőmérséklet (előre/vissza)                65...90 / 35...70 °C

Beruházási költségek                                              764 €/m²
Energiaár napjainkban                                        6 Cent/kWh
Éves kihasználtság                                                   80 %
¦zemel®s eredm®nyei
Energiamegtakarítás                                          1325 MWh
Költségmegtakarítás                                     0.29 Mio Euro
CO2-megtakarítás                                           397.4 Tonna
Amortizációs idő                                                  8.5 év
Beruházás kamatozása                                            9.8 %
Szolárenergia ára                                           3.33 Cent/kWh
Befektetés megtérülése                                                  5.2

Alte Leipziger
Az egyik első Paradigma XL-Solarprojekte

 
 

Projekt 14
Rºvid le²r§s

Tisztítóberendezés metrókocsikhoz
Cooney Island, New York, USA

Üzembe helyezés                                                 2010 Január (tervezés)
Bruttó kollektorfelület 164 m² 
Éves besugárzás (R) 1.42 MWh/m²a
Éves energiahozam (E) 105 MWh évente
Névleges teljesítmény 0.085 MW
Max. teljesítmény                 0.15 MW
Speciális rendszerhozam                                             0.641 MWh/m²a
Szolár lefedettségi arány 50 % 
Tárolótérfogat 15 m³ 
Fűtési hálózat          ismeretlen
Szolárhőmérséklet (előre/vissza)            60...90 / 25...60 °C

Beruházási költségek                                    1800 €/m² 
Energiaár napjainkban                                  8Cent/kWh
Éves kihasználtság                                             90 % 
¦zemel®s eredm®nyei
Energiamegtakarítás                                      2290 MWh
Költségmegtakarítás                                     0.66 Mio Euro
CO2-megtakarítás                                       686.9 Tonna
Amortizációs idő                                           10.4 év
Beruházás kamatozása                                 7.9 % 
Szolárenergia ára                                   6.31 Cent/kWh
Befektetés megtérülése                                  3.3

NYPA
Első Paradigma XL-Solarprojekt az USA-ban,
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Projekt 68
Rºvid le²r§s

élményfürdők hőhálozatát támogatja
Panoramaweg 2, 53501 Grafschaft Holzweiler, Deutschland

Üzembe helyezés                                                2008 február
Bruttó kollektorfelület 98 m²
Éves besugárzás (R)                                       0.97 MWh/m²a
Éves energiahozam (E)                               55 MWh évente
Névleges teljesítmény                                     0.048 MW
Max. teljesítmény 0.07 MW
Speciális rendszerhozam                                0.61 MWh/m²a
Szolár lefedettségi arány                                    2 %
Tárolótérfogat 0 m³
Fűtési hálózat helyi hőhálózat
Szolárhőmérséklet (előre/vissza) 70...90 / 65...80 °C

Beruházási költségek                               570 €/m²
Energiaár napjainkban                          5 Cent/kWh
Éves kihasználtság                                  90 %
¦zemel®s eredm®nyei
Energiamegtakarítás                            1306 MWh
Költségmegtakarítás                        0.24 Mio Euro
CO2-megtakarítás                            391.8 Tonna
Amortizációs idő                               7.2 év
Beruházás kamatozása                              11.4 %
Szolárenergia ára                            2.10 Cent/kWh
Befektetés megtérülése                                  7.3

Panor§maszauna
A leginnovatívabb szolár nagyberendezés a világon, első tároló nélküli rendszer 

 
 
Projekt 83
Rºvid le²r§s

hőhálózat a ház létesítményeinek
31582 Nienburg, Deutschland

Üzembe helyezés                                                                       2008 augusztus
Bruttó kollektorfelület 47 m²
Éves besugárzás (R) 0.95 MWh/m²a
Éves energiahozam (E) 24 MWh  évente
Névleges teljesítmény 0.026 MW
Max. teljesítmény                   0.04 MW
Speciális rendszerhozam 0.512 MWh/m²a
Szolár lefedettségi arány 8 %
Tárolótérfogat                  5 m³
Fűtési hálózat                helyi hőhálózat 5 épülethez 
Szolárhőmérséklet (előre/vissza)                     60...90 / 35...70 °C

Beruházási költségek                                                512 €/m²
Energiaár napjainkban                                         6.5 Cent/kWh
Éves kihasználtság 80 %
¦zemel®s eredm®nyei
Energiamegtakarítás                                                   589 MWh
Költségmegtakarítás                                            0.14 Mio Euro
CO2-megtakarítás 176.6 Tonna
Amortizációs idő 5.9 év
Beruházás kamatozása                                                        13.1 %
Szolárenergia ára                                                        2.00 Cent/kWh
Befektetés megtérülése 10.5

Langendamm lak·negyed
Egy régi fűtőrendszerbe történt integráció
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Projekt 240
Rºvid le²r§s

KWK-erőmű az egész hétvégét szolárenergiával hidalja át.
Halle (Saale), Deutschland

Fűtési hálózat                             egy közepes nagyságú város távfűtési rendszere
Üzembe helyezés                                                           folyamatban
Bruttó kollektorfelület 22400 m²
Éves besugárzás (R) 1 MWh/m²a
Éves energiahozam (E) 8800 MWh évente
Névleges teljesítmény                                  10 MW
Max. teljesítmény                                         17 MW
Speciális rendszerhozam                   0,393 MWh/m²a
Szolár lefedettségi arány                             70 %
Tárolótérfogat                                       36000 m³
Szolárhőmérséklet (előre/vissza) 80...95 / 55...65 °C

Beruházási költségek                             384 €/m²
Energiaár napjainkban                         3,5 Cent/kWh
Éves kihasználtság 90 %
¦zemel®s eredm®nyei
Energiamegtakarítás 191884 MWh
Költségmegtakarítás 24,35 Mio Euro
CO2-megtakarítás          57565,3 Tonna
Amortizációs idő 9,1 év
Beruházás kamatozása 9,2 %
Szolárenergia ára 2,20 Cent/kWh
Befektetés megtérülése 4,5

Halle-i erŖmŤ
Projektet egy gazdaságossági pályázat kereteiben nyertük.

 
 
Projekt 325
Rºvid le²r§s

Egy kisváros távfűtési hálózatát támogatják az épület tetőszerkezetén elhelyezett kollektorok
Wels, Österreich

Fűtési hálózat                             egy közepes nagyságú város távfűtési rendszere
Üzembe helyezés                                                      2010-es tervezés
Bruttó kollektorfelület 3683 m²
Éves besugárzás (R) 0,88 MWh/m²a
Éves energiahozam (E)                                               1700 MWh évente 
Névleges teljesítmény 2 MW
Max. teljesítmény                   3 MW
Speciális rendszerhozam                                                   0,462 MWh/m²a
Szolár lefedettségi arány 3 %
Tárolótérfogat                    0 m³
Szolárhőmérséklet (előre/vissza)                           90...115 / 75...105 °C

Beruházási költségek 543 €/m²
Energiaár napjainkban                                4 Cent/kWh
Éves kihasználtság                                           95 %
¦zemel®s eredm®nyei
Energiamegtakarítás                              35118 MWh
Költségmegtakarítás                            5,09 Mio Euro
CO2-megtakarítás                              10535,3 Tonna
Amortizációs idő                                      9,7 év
Beruházás kamatozása                                8,6 %
Szolárenergia ára                                     2,79 Cent/kWh
Befektetés megtérülése                                           3,9

Ökopiac, Wels
A Projektet egy nemzetközi pályázat keretében nyertük.
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Projekt 548
Rºvid le²r§s

hőhálózat a ház létesítményeinek
Klingenbergstr. 73, 26133 Oldenburg, Deutschland

Fűtési hálózat helyi távhőhálózat néhány épület számára
Üzembe helyezés 20008 december 
Bruttó kollektorfelület 98 m²
Éves besugárzás (R) 0.96 MWh/m²a
Éves energiahozam (E) 54 MWh évente
Névleges teljesítmény 0.048 MW
Max. teljesítmény                 0.07 MW
Speciális rendszerhozam                       0.55 MWh/m²a
Szolár lefedettségi arány                            10 %
Tárolótérfogat                                                0 m³
Szolárhőmérséklet (előre/vissza) 75...85 / 60...70 °C

Beruházási költségek                                 765 €/m²
Energiaár napjainkban                             6.5 Cent/kWh
Éves kihasználtság                                    80 %
¦zemel®s eredm®nyei
Energiamegtakarítás                                 1322 MWh
Költségmegtakarítás                           0.31 Mio Euro
CO2-megtakarítás                                396.7 Tonna
Amortizációs idő                                           7.3 év
Beruházás kamatozása                                     11.3 %
Szolárenergia ára                                        2.78 Cent/kWh
Befektetés megtérülése                                           7.2

AWO Rastede
Egy már meglévő hálózattal való integráció

 
 
Projekt 607
Rºvid le²r§s

bevásárlóközpont, hűtés nyáron, fűtés télen
Istanbul, Türkei

Fűtési hálózat                   saját hőhálózat
Üzembe helyezés                                                          2009 augusztus
Bruttó kollektorfelület 1030 m²
Éves besugárzás (R) 1.51 MWh/m²a
Éves energiahozam (E)                                                650 MWh évente
Névleges teljesítmény 0.5 MW
Max. teljesítmény                 1 MW
Speciális rendszerhozam                                          0.631 MWh/m²a
Szolár lefedettségi arány                              30 %
Tárolótérfogat                                                   15 m³
Szolárhőmérséklet (előre/vissza) 80...95 / 75...85 °C

Beruházási költségek 485 €/m²
Energiaár napjainkban 4.5 Cent/kWh
Éves kihasználtság 80 %
¦zemel®s eredm®nyei
Energiamegtakarítás 15945 MWh
Költségmegtakarítás 2.60 Mio Euro
CO2-megtakarítás        4783.5 Tonna
Amortizációs idő 6.3 év
Beruházás kamatozása 12.5 %
Szolárenergia ára 1.54 Cent/kWh
Befektetés megtérülése 9.3

METRO Isztambul
A legnagyobb párban álló vákumcsöves berendezés a világon

 
 


